
   USO

Vías primarias, secundarias, terciarias1.

 Senderos vehiculares2.

Pisos3.

 Pistas aeropuertos4.

Vías para sistemas de transporte masivo5.

  VENTAJAS 

Durabilidad

 Resistencia

 Amigable con el medio ambiente

 Textura

 Rápida colocación y amplios

rendimientos en obra

 Proceso constructivo ágil y sencillo

 Requiere menor Mantenimiento

 Mayor resistencia a la flexión

 Mayor resistencia a la abrasión
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CONCRETO PARA PAVIMENTOS

DESCRIPCIÓN: El concreto para pavimentos

es creado para soportar condiciones de

carga vehicular, ofreciendo mayor

resistencia a la flexión y a la abrasión.

ESPECIFICACIÓN VALOR OBSERVACIÓN

Asentamiento
Pavimento:4.5¨

±1”(75mm±25mm)
NTC 396

Resistencia
especificada a la

flexión

Resistencia
evaluada con la

NTC
2871

Tamaño del
agregado

¾”, y½”(19mm
y12.5mm)

Dependiendo de la
disponibilidad de la

fuente

Fraguado inicial 6h ±2 horas NTC 890

Fraguado Final 9h ±2 horas NTC 890

Características
adicionales

 Desarrollo de
resistencias
aceleradas a 3 y
7 días
 Fibras sintéticas
 Fibras Metálicas

Estas
características

son adicionales de
acuerdo a
requisitos
del cliente
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CURVA DE DESEMPEÑO 

CONCRETO PARA PAVIMENTOS

Concretos Autocompactante 
21 Mpa a 42 Mpa


