
ESPECIFICACIÓN VALOR OBSERVACIÓN

Asentamiento
Flujo libre.

Tornillo:9”±11⁄2”(23
0

mm±38mm)

Asentamiento: NTC
396

Flujo libre: NTC
5222

Resistencia a la
compresión a 28 días
o a edad especificada 

Desde 3000 a
6000 psi

(20.6Mpa-41 Mpa)

Resistencia
evaluada con la

NTC 673

Tamaño del
agregado 

3/8”, 1⁄2”,
4(12.5mm,9.5mm,

4.
76mm)

Dependiendo de
la disponibilidad
de la fuente de
suministro y la

viabilidad técnica

Fraguado inicial 7h ±2 horas NTC 890

Fraguado Final 10h ±2 horas NTC 890

Densidad 2300-2400 k/m³ NTC 1926

Características
adicionales

Desarrollo de
resistencias

aceleradas a 3
y 7 días

Estas
características son

adicionales de
acuerdo a

requisitos del
cliente

TELÉFONO:7706758
SITIO WEB:
WWW.COLCONCRETOS.COM
CORREO ELECTRÓNICO:
CONTACTENOS@COLCONCRETOS.COM

O F I C I N A :  C A L L E  1 2 # 8 8  - O F  3 0  E D .  E S Q U I N A  E L  S O L , S O G A M O S O
P L A N T A  N O B S A :  K M  6  V I A  D U I T A M A  N O B S A  C E L 3 1 3 3 9 2 7 1 5 9
P L A N T A  T U N J A : K M  2  V I A  T U N J A  T O C A  C E L 3 1 3 3 9 2 7 1 5 1

UBICACIÓN

CONCRETO TORNILLO PARA PILOTES

Descripción: Concreto dosificado y

mezclado en planta, especialmente

diseñado de consistencia fluida, ideal

para ser colocado en pilotajes tales

como: sistema tornillo continuo, o en

sistemas de fundación o elementos que

requieren alta fluidez y consistencia. Este

producto es diseñado bajo parámetros

provenientes de las recomendaciones del

ACI para este tipo de colocación o uso.

   USO

Pilotes Cimentaciones profundas 

 Barretes 

Pantallas 

   VENTAJAS 

Control de su producción lo que

garantiza la calidad de una mezcla

homogénea, sin segregación y

eliminación de desperdicios o sobrantes.

 Llenado y nivelación de los elementos  

Durabilidad 




