
ESPECIFICACIÓN VALOR 
 

OBSERVACIÓN

Asentamiento
Flujo libre.

6” +/- 1” (150
mm +/- 25 mm).

8” +/- 1” (205
mm +/- 25 mm)
Autocompactan
te: 550 mm +/-

50 mm.

NTC 396

NTC 5222

Resistencia a la
compresión a 28 días
o a edad especificada 

Porcentaje de la
resistencia

especificada a
los 28 días

Resistencia
evaluada con la

NTC 673

Tamaño del
agregado 

3/8”, 3/4” ,1/2”
1”

Dependiendo de la
disponibilidad de la

fuente

Fraguado inicial 6h ±2 horas NTC 890

Fraguado Final 9h ±2 horas NTC 890

Densidad
2300-2400

k/m³
NTC 1926

Contenido de aire 1.1 NTC 1032

CONCRETO INDUSTRIALIZADO 

DESCRIPCIÓN: concreto dosificado

y mezclado en planta,

especialmente diseñado para

sistemas industrializados de

construcción que ofrece desarrollo

de resistencias a temprana edad y

manejabilidad adecuada para este

tipo de colocación.

   USO

 Muros

Placas

  VENTAJAS 

Acorta los tiempos de

construcción, aumentando la

productividad de la obra

Facilita su colocación y

aportando al buen

desempeño de la estructura.



TELÉFONO:7706758

SITIO WEB:
WWW.COLCONCRETOS.COM
CORREO ELECTRÓNICO:
CONTACTENOS@COLCONCRETOS.COM

O F I C I N A :  C A L L E  1 2 # 8 8  - O F  3 0  E D .  E S Q U I N A  E L  S O L , S O G A M O S O
P L A N T A  N O B S A :  K M  6  V I A  D U I T A M A  N O B S A  C E L 3 1 3 3 9 2 7 1 5 9
P L A N T A  T U N J A : K M  2  V I A  T U N J A  T O C A  C E L 3 1 3 3 9 2 7 1 5 1

UBICACIÓN

CURVA DE DESEMPEÑO 

CONCRETO INDUSTRIALIZADO

Concretos Autocompactante 
21 Mpa a 42 Mpa


