
Descripción: Concreto diseñado, dosificado y mezclado en planta que
ofrece diferentes condiciones de manejabilidad que se ajustan a los
requisitos de colocación.

 Columnas, muros y
losas
Elementos donde se
requiera la
uti l ización de
equipos de
colocación

Cimentaciones poco

profundas

 Bordi l los

 Andenes

 Dinteles

NORMAL 

CONCRETO NORMAL, PLÁSTICO Y FLUIDO 

PLASTICO

Usado en aquellos elementos estructurales como:USO:



Elementos donde existe densidad
de acero de refuerzo
 Elementos esbeltos y/o de difíci l
acceso
Rellenos en mampostería
estructural
Concretos arquitectónicos
Elementos en los que se requiere la
uti l ización de equipos de
colocación
Ideal para ser uti l izado para
bombeo de elementos de gran
altura

 Facil idad de colocación en elementos con condiciones especiales

para su l lenado

 Mezcla homogénea y manejable

 Mínima segregación

 Control de desperdicios

 Aumenta rendimiento de obras

FLUIDOS :

VENTAJAS:
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 ESPECIFICACIÓN VALOR  OBSERVACIÓN 

Asentamiento

Normal:4”±1
(100mm±25mm)

Plástico:6”± 1(150mm±25mm)
Fluido:8”±1½(230mm±38mm)

NTC 396

Resistencia a la compresión a 28
días o a edad especificada

Normal:1500 a 3500 psi
(10Mpa-24 Mpa)

Plástico y Fluido:1500 a
6000PSI(10Mpa hasta

41Mpa)
Fluido: (3000 psi a 6000 psi)

Resistencia evaluada con
la NTC 673

Tamaño del agregado 3/8”, 3/4” ,1/2” 1”
Dependiendo de la
disponibilidad de la

fuente

Fraguado inicial 7h ±2 horas NTC 890

Fraguado Final 9h ±2 horas NTC 890

Densidad 2300-2400 k/m³ NTC 1926

Contenido de aire 1.1 NTC 1032

Características adicionales 

·Desarrollo de resistencias
aceleradas a 3 y 7 días

·Fibras sintéticas
Fibras Metálicas

Estas características son
adicionales de acuerdo a
requisitos del cliente



TELÉFONO:7706758
SITIO WEB:
WWW.COLCONCRETOS.COM
CORREO ELECTRÓNICO:
CONTACTENOS@COLCONCRETOS.COM

O F I C I N A :  C A L L E  1 2 # 8 8  - O F  3 0  E D .  E S Q U I N A  E L  S O L , S O G A M O S O
P L A N T A  N O B S A :  K M  6  V I A  D U I T A M A  N O B S A  C E L 3 1 3 3 9 2 7 1 5 9
P L A N T A  T U N J A : K M  2  V I A  T U N J A  T O C A  C E L 3 1 3 3 9 2 7 1 5 1

UBICACIÓN

CURVA DE DESEMPEÑO

 Concreto Normal y Grava
Fina 

DISEÑO:Concretos 
10,5  a 42 Mpa
Tamaño de maximo de agregado 25
mm , 19 mm, 12.5 mm
Nota: Aplica para concreto Normal y
Grava fina


